
Einzigartiges WDVS bietet  
maximalen Gestaltungsspielraum

SPEZIAL
Renowall WDVS Fireproof Mineralwolle

Ideale Kombination: Fassaden-
riemchen und WDVS 
Fassadenriemchen bieten mit ihrer Vielfalt 
an Farben, Formaten und Oberflächen 
enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Und 
sie lassen sich perfekt auf Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS) aufbringen. 
Diese Kombi hat viele Vorteile gegenüber 
einer gedämmten Putzfassade: Sie ist 
wartungsärmer, langlebiger und auch 
umweltfreundlicher, weil sie ohne giftige 
Chemie algenfrei bleibt. 

WDVS ist nicht gleich WDVS 
Aber nicht jedes WDVS eignet sich dafür 
gleich gut. Wenn Sie mit stärkeren Riem-
chen arbeiten oder hoch bauen wollen, 

geraten viele WDVS sehr schnell an 
ihre Grenzen. Deshalb bieten wir Ihnen 
in Kooperation mit dem Bad Oldesloer 
Unternehmen Renowall das aus unserer 
Sicht beste WDVS für die Verarbeitung 
mit Riemchen am deutschen Markt.  
Damit ist wirklich (fast) alles möglich!

Einzigartig gut: das Renowall  
Fireproof System Mineralwolle 
Mit diesem System können Sie nicht nur 
aus der Fülle aller verfügbaren Riemchen 
schöpfen, sondern auch richtig hoch bau-
en. Es hat als einziges WDVS in Deutsch-
land eine bauaufsichtliche Zulassung für 
die Verarbeitung von Riemchen bis zu  
25 mm Dicke bei einer Wasseraufnahme 

bis 21 % und für die Gebäudeklassen 
1 bis 5 bis zu einer Bauhöhe von 100 
Metern!  
Hochwertige, handgearbeitete Riemchen 
wie z. B. von Petersen Tegl lassen sich 
problemlos verarbeiten.

Und Sie punkten mit der Kombination der 
natürlichen Materialien Backstein und 
Mineralwolle auch in Sachen Ökologie.

Das Renowall Fireproof System 
Mineralwolle ist ein einzigarti-
ges brand- und verarbeitungs-
sicheres, umweltfreundliches 
WDVS, das Ihnen maximalen 
Gestaltungsspielraum bietet.

NEU
Für Riemchen bis 25 mm und 21 % Wasseraufnahme
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Renowall Fireproof System  
Mineralwolle auf einen Blick 

Handel und Service mit Tonbaustoffen GmbH

Leyendecker Straße 4 | 50825 Köln

T	 +49 221 888785-0 
F	 +49 221 888785-10

info@backstein-kontor.de 
www.backstein-kontor.de
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Interessiert? Wir beraten Sie gerne persönlich.
Rufen Sie einfach an unter +49 221 888785-0. Wir freuen uns.

Renowall Fireproof System  
Mineralwolle mit hand- 

geformten Riemchen

Renowall Fireproof System  
Mineralwolle mit glatten Riemchen

Renowall Fireproof System Mineralwolle:
die wichtigsten Features

+	 In Deutschland einzigartige bauaufsichtliche  
Zulassung unter Z-33.46-1687  

+	 Verarbeitung von Riemchen bis 25 mm Dicke bei  
einer Wasseraufnahme bis 21 % auf Mineralwolle 

+ 	Ideal auch für die Verarbeitung dickerer, hand- 
gearbeiteter Riemchen wie z. B. von Petersen Tegl

+	 Mineralwolle WLG 035 bzw. WLG 041

+	 Gebäudeklassen 1 bis 5 bis zu einer Bauhöhe  
von 100 Metern

+	 Brandschutzklasse A2 (nicht brennbar) 

+	 Perfekt abgestimmte Systemlösung aus Dämmplatten, 
Klebe-, Verlege- und Fugenmörtel, Bewehrung, Unter-
putz und Dübeln 

+	Komplette Fachplanung und Ausführung 
des Systems am Bau durch qualifizierte 
Mitarbeiter der Firma Renowall


